SUPER GT GT500 Epson Nakajima Racing 1:24 scate Paper craft Pit parts 


ピッ ト ・ サ イン マン ズ テ ント 2015~) 組み 立て 説明 1 2 ses 山 折り 、 ニュ ーー= 谷 折り の 線 に 沿っ て 折り 目 を つけ ます 。 

鉄 筆 や イン ク の 切れ た ボー ル ペ ン な ど 、 先 の と が っ た も の で スジ を つ け て お く と 
用 意 する も の きれ い に 折 れ ま す 。 印 刷 面 に キズ を 付け た く な いと き は 紙 の 裏 か ら ス ジ を 付け ます 。 
@ は さ み ⑯ カ ッ タ ー ナ イフ 人 定規 @ ピン セッ ト ※ 折 る と ころ は し っ か り 折る の が ポイ ント で す 。 
@ の り (合成 ゴム 系 接着 剤 が オス ス メ 、 ま た は 木工 用 接着 剤 ) 3. アー ル (丸み ) を つけ る と ころ は 、 丸 め た い 部 分 の 上 に 定規 を あて 、 紙 の 端 を 持ち 上 
⑧ 折り スジ を 付け る た め の 道具 ( 鉄 筆 や 、 イ ンク の 切れ た ボー ル ペ ン ) げ な が ら 、 定 規 を ずら し て カー ル さ せる 方 法 と 、 円 柱状 の も の を 芯 に し て 、 巻 きつ け 
@ 丸み を 付け る た め の 円 柱 棒 (編み 棒 や 鉛筆 ) な が らし ご く 方 法 な ど が あり ます 。 図 の 三 三 三 が アー ル を つけ る と ころ で す 。 
@ 紙 の 切り 口 着色 用 塗料 ? ク リル 絵の具 や 、 サ イン ペン な ど ) 4. 接着 する 前 に 、 組 み 立て 図 や 完成 写真 を よく 見 て 、 どん な 形 に な る の か 仮 組み を し 
る つよ よ うし 0 工作 用 マジ トド な と て み ま す 。 同時 に アー ル の 付き 具合 も 確認 し まし ょ う 。 


※ ペ ー パ ー ク ラフ ト を より 美しく 仕上 げ る た め の コ ツ や 作り 方 は Scaraen am 
ホー ムペ ー ジ 内 の ペー パー クラ フト 入門 を 参考 に し て くだ さい 。 - 


完成 写真 や 組み 立て 図 を よく 見 て 、 必 ず 、 還 の 番号 順に 接着 し て くだ さい 、。 
作り 方 ※ 基 本 的 に パー ツ 番 号 の 1 か ら 順 に 2、3、4・… と 組み 立て て いく の が 約束 で す 。 
1. パー ツ を 切り 取り 線 に 沿っ て 切り 離し ます 。 婦中 の は 紙 の 裏側 、 は の り づ け す る と ころ を 表し て いま す 。 
※ パ ー ツ の カッ ト 面 ( 紙 の 断面 ) は 組み 立て 前 に 同色 の 絵の具 や サイ ン ペ ン パー ツ No. 後 ろ の L/R は L は 左側 、R は 右側 を 表し て いま す 。 
で 、 あ ら か じ め 着 色 し て お く と 仕上 が り が 美しく な り ま す 。 ※ カ ッ タ ー ナ イフ を 使用 する 際 は 指 な ど 切 ら な いよ う 充 分 ご 注意 くだ さい 。 


各 パ ー ツ の 溝 に な る 部 分 を 切り 抜き 、 

ロ 角 く 柱 状 に し て か ら 、 同 色 の 画 印 が ーー リン 

並ぶ よう に 溝 と 溝 を は め 合 わせ 、 下 図 7 = 長い の り し ろか ら 接 着 し て 、 
の よう に 井形 を 作り ます 。 ンー 答 状 に 組み 立て ます 。 


ーー と 


※ 垂 直 、 水 平 、 直 角 に 気 を つけ な が ら 山 折り 線 に 沿っ て 裏 同 士 を 貼り 合わ せ た も の 。 
画 の 番号 順に 接着 し ます 。 


山 折り 線 に 沿っ て 裏 同士 
貼り 合わ せ た も の 。 
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柱 の 入る 穴 は 、 組 み 立て 
前 に 開け て お きま す 。 
(8 ヶ所 ) 
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山 折り 線 に 沿っ て 裏 同士 を 貼り 合わ せ て 切り 抜い て か ら 、 アー ル を 付け て か ら 、 ぐ る っ と 一 周 巻く よう に 
テー ブル の 高 さ の 線 に モニ ター の 下 を 合わ せ て 接着 し ます 。 座 面 の 形 に 沿っ て 接着 し ます 。 


ME 


4 本 と も 差し 込ん で 
台座 に 接着 し ます 。 


es 引 誕 ご 葵 補 へ 環 国 
es 中 放 で 遺 落 の は 計時 モー いて 沈 本 (8 図 
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補強 用 の パー ツ で す 。 
台座 の 内 側 中 央 に 接着 し ます 。 ※ 同 じ も の を 4 セッ ト 作 り ま す 。 


屋根 を 図 の よう に 形 作 り ます 。 
傾斜 面 の 長い ほう が 前 側 で す 。 
乗せ る だ け で 接着 は し ませ ん 。 


長い の り し ろか ら 接 着 し て 、 箱 状 に 組み 立て ます 。 
置き 場所 は 台 の 中 央 奥 で す 。 


各 サ イン ボー ド は 折り 線 に 沿っ て 裏 同士 を 
貼り 合わ せ て か ら 切 り 抜き ます 。 
台 の 上 や 柱 に 立て 掛け ます 。 


